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1. Udaje o pfedmétu vypoétu

1.1. ZkuSebni vzorek:Vnéjsi dvere z hlinikovych profili HEROAL, série D 72 s izolaénim
zasklenim o celkovych rozmérech 1,23 x 2,18 m

® Dverni profil: tfikomorovy hIinl’kovy profil Heroal, série D 72 - hloubka profilu (ramu i kfidla)
72 mm, s dorazovym té&snénim; ram —profil typ 21260 (s izolaéni vypini), typ 21360 (bez vypiné);
kridlo — profil typ 21681 (s |zolacn| vyplni), typ 21781 (bez vypIné), kfidlo u prahu (soklovy profil)—
profil typ 21073 (s izolaéni vyplni), typ 21173 (bez vyplné); celkova vyska dvefniho profilu 160
mm (v misté osténi a nadprazi) a 153 mm (u prahu — soklovy profil); hlinikovy prah typ 19087;
Tésnéni: systémove, material EPDM; vnéjsi tésnéni skla - typ 18840, stfedové — typ 18759;
dorazové tésnéni v drazce profilu ramu i kfidla — typ 7550

Soucinitel prostupu tepla profilu v osténi a nadprazi:

Us = 1,7 Wim>K (stfedni komora je vyplnéna tep. izolaéni PUR pé&nou)
Us= 2,1 WimK (stfedni komora je bez vypiné PUR pénou)

Soucinitel prostupu tepla profilu u prahu:

U; = 1,8 Wim’K (stfedni komora je vyplnéna tep. izolaéni PUR pénou)
Us = 2,2 WimiK (stfedni komora je bez vypiné PUR pénou)

Vyrobce: heroal — Johann Henkenjohann GmbH & Co.KG, 33415 Verl, Némecko
(schéma fezu profilu — viz Pfiloha 1)

® Zaskleni:

- izolacni dvojsklo; deklarovany soucinitel prostupu tepla: Ug= 1,1 W/m?K - zaskleni 1

- izolacni trojsklo; deklarovany soucinitel prostupu tepla:  Ug= 0,6 W/m?K - zaskleni 2
Ug = 0,5 W/m®.K - zaskleni 3

Poznamka: misto zaskleni je moZné pouZit plnou vyplri o hodnoté U, < vySe uvedena hodnota

distan¢ni ramecek pro vSechny varianty zaskleni:

Chromatech Ultra F - linearni Cinitel prostupu tepla: g = 0,048 W/m.K (pro dvojskio)
Y = 0,043 W/m.K (pro trojsklo)

1.2. Vyrobce: JIS, spol. s r.o.

1.3. Vyrobna: Na Sadech 222, 252 25 Zbuzany

2. Specifikace vypoétu:

- vypocet soucinitele prostupu tepla dvefi dle CSN EN ISO 10077-1

3. Vypocétové postupy

3.1. Pro vypocet byly pouzity postupy podle téchto norem :

CSN EN ISO 10077-1:2007....... Tepelné chovani oken, dvefi a okenic — Vypocet souéinitele
prostupu tepla — Cast 1: Véeobecné
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3.2. Udaje o odchylkach od vypoctového postupu:

Odchylky nebyly.

4. Vypocetni program, licenéni smlouva

Vypocet byl proveden programem AREA 2011 (SOFTWARE) na zakladé licenéni smlouvy
ze dne 5. 1. 2006 mezi uzivatelem TZUS Praha, s.p., pobocka 0100 — Praha, Prosecka 763,
Praha 9 a Dr. Ing. Zbyiikem Svobodou.

5. Seznam predanych podkladti

® Schéma fezu profilu
® Technické informace k profilu, zaskleni a distanénimu rameéku

® Protokol €. 14-000333-PR09 o stanoveni souginitele prostupu tepla profilu U; s tepelné
izolacni vyplni stfedni komory, ¢ast u prahu (vydal IFT Rosenheim, dne 21.5. 2014)

® Protokol €. 14-000333-PR10 o stanoveni souginitele prostupu tepla profilu U; s tepelné
izolacni vyplini stfedni komory (vydal IFT Rosenheim, dne 21.5. 2014)

® Protokol €. 14-000333-PR11 o stanoveni soucinitele prostupu tepla profilu U; bez vyplné
(vydal IFT Rosenheim, dne 21.5. 2014)

® Protokol ze dne 21.8. 2013 o stanoveni soucinitele prostupu tepla profilu U; bez vypIng,
¢ast u prahu (vydal heroal — Johann Henkenjohann GmbH & Co.KG)

6. Vypocet soucinitele prostupu tepla:

6.1. Postup vypoctu, zadané Udaje:

6.1a) Stanoveni soucinitele prostupu tepla ramu dvefi U; s izolaéni vyplni (pomérné hodnoty):

rdm v osténi a nadprazi: Uy = 1,7 W/m2.K; Ay = 0,841 m?
ram u prahu: Up= 1,8 W/m>K; A= 0,139 m?

Pomérna hodnota Uf pro dvefe: |Zji$téna hodnota

rozmér 1,23 x2,18 m Us=1,72 + 1,7 Wim2K

6.1b) Stanoveni soucinitele prostupu tepla ramu dvefi U; bez vyplné (pomérné hodnoty):

ram v osténi a nadprazi: Uy = 2,1 W/m%K, Ay = 0,841 m?
ram u prahu: Up=2,2 W/m>K; A= 0,139 m?

Pomérna hodnota Uf pro dvefe: |Zjisténa hodnota

rozmér 1,23 x 2,18 m Ur=2,12 = 2,1 Wim%.K
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Vypocet soucinitele prostupu tepla dvefi Up byl proveden programem AREA 2011 (Svoboda
software) podle CSN EN ISO 10077-1.

Do vypoctového programu byly zadany tyto Gdaje o vzorku:

a) geometrické udaje - plocha ramu (4¢) a vypiné (A,), obvod vypiné (Ig)

b) udaje deklarované vyrobci profilu, zaskleni a distanéniho rameé&ku - souginitel prostupu
tepla profilu (Uy), zaskleni (U,) a linearni &initel prostupu tepla v uloZeni zaskleni (¥

A;= 0,98 m?

Ur=1,7 W/m”K (s vyplni komory); 2,1 W/m2.K (bez vypIng)......... pomérné hodnoty
Ag=1,70m?
I, =555m

Wg = 0,048 W/m.K — ramecek Chromatech Ultra F (pro dvojsklo)
0,043 W/m.K — ramecéek Chromatech Ultra F (pro trojskio)

Pro vypocet plati vztah:

QA Ug + 3 AU + 315 W,

2Ag+ YA

UD=

6.2. Vysledky vypodtu:

Hodnota soucinitele prostupu tepla dvefi Up :

TV Wolna U, Distanéni W, Us U
e [W/(m2K)] | ramecek | (Wim.K)] | WAM2K)] | [WIm2K)]
zaskleni 1 11 0,048 1,42 1,4
zaskleni 2 0,6 1,7 1,09 +1,1

0,043
zaskleni 3 0,5 Chromatech 1,03 +1,0
zaskleni 1 1,1 Ultra F 0,048 1,57 + 1,6
zaskleni 2 0,6 2,1 1,24 +1,2
0,043
zaskleni 3 0,5 1,17 1,2

¥ poznamka: v souladu s CSN EN ISO 10077-1, ¢l. 7.5 se hodnota soucinitele prostupu tepla
zaokrouhluje na dvé platné dislice
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7. Seznam priloh

Priloha 1 Schéma fezu profilu (3 strany — s vypIni a bez vypiné stfedni komory)

Priloha 2 Vypocet soucinitele prostupu tepla dvefi Up (6 variant)

KONEC PROTOKOLU
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Soucinitel prostupu tepla vnéjsich dvefi
podle CSN EN ISO 10077-1

Nazev Ulohy - detailu: JIS - dvefe Heroal-D 72 s PUR vypIni komory
Zpracovatel: TZUS Praha, s.p.; Ing. Sedmidubska

Datum: 27.10. 2014

Zakazka: 323/14

Varianta: zaskleni 1.1

Soucinitel prostupu tepla zaskleni Ug : 1,10 W/m2K
Plocha zaskleni Ag : 1,700 m2
Soucinitel prostupu tepla ramu Uf : 1,70 W/m2K
Plocha ramu Af : 0,980 m2
Lineami Cinitel prostupu v ulozeni zaskleni do ramu Psi,g: 0,048 W/mK
Obvod zaskleni Lg : 5,550 m
Vysledny souéinitel prostupu tepla dvefi U : 1,42 W/m2K

Soucinitel prostupu tepla jednokfidlovych dvefi
podle CSN EN ISO 10077-1

Nazev Ulohy - detailu: JIS - dvefe Heroal-D 72 s PUR vyplni komory
Zpracovatel: TZUS Praha, s.p.; Ing. Sedmidubska

Datum: 27.10. 2014

Zakazka: 323/14

Varianta: zaskleni 0.6

Soucinitel prostupu tepla zaskleni Ug : 0,60 W/m2K
Plocha zaskleni Ag : 1,700 m2
Soucinitel prostupu tepla ramu Uf : 1,70 W/m2K
Plocha ramu Af : 0,980 m2
Linearni Cinitel prostupu v ulozeni zaskleni do ramu Psi,g: 0,043 W/mK
Obvod zaskleni Lg : 5,550 m
Vysledny soucinitel prostupu tepla dvefi U : 1.09 W/m2K

Soucinitel prostupu tepla jednokfidlovych dvefi
podle CSN EN ISO 10077-1

Nazev ulohy - detailu: JIS - dvefe Heroal-D 72 s PUR vyplni komory
Zpracovatel: TZUS Praha, s.p.; Ing. Sedmidubska

Datum: 27.10. 2014

Zakazka: 323/14

Varianta: zaskleni 0.5

Soucinitel prostupu tepla zaskleni Ug : 0,50 W/m2K
Plocha zaskleni Ag : 1,700 m2
Soudinitel prostupu tepla ramu Uf : 1,70 W/m2K
Plocha ramu Af : 0,980 m2
Linearni Cinitel prostupu v uloZeni zaskleni do ramu Psi,g: 0,043 W/mK
Obvod zaskleni Lg : 5,550 m
Vysledny souéinitel prostupu tepla dvefi U : 1,03 W/m2K

Priloha 2



Soucinitel prostupu tepla jednokfidlovych dvefi
podle CSN EN ISO 10077-1

Nézev ulohy - detailu: JIS - dvefe Heroal-D 72 bez PUR vypiné komory
Zpracovatel: TZUS Praha, s.p.; Ing. Sedmidubska

Datum: 27.10. 2014

Zakazka: 323/14

Varianta: zaskleni 1,1

Soucinitel prostupu tepla zaskleni Ug : 1,10 W/m2K
Plocha zaskleni Ag : 1,700 m2
Soucinitel prostupu tepla ramu Uf : 2,10 W/m2K
Plocha ramu Af : 0,980 m2
Linearni €initel prostupu v uloZeni zaskleni do ramu Psi,g : 0,048 W/mK
Obvod zaskleni Lg : 5,550 m
Vysledny souginitel prostupu tepla dvefi U : 1,57 W/m2K

Soucinitel prostupu tepla jednokfidlovych dvefi
podle CSN EN ISO 10077-1

Nazev ulohy - detailu: JIS - dvefe Heroal-D 72 bez PUR vypIné komory
Zpracovatel: TZUS Praha, s.p.; Ing. Sedmidubska

Datum: 27.10. 2014

Zakazka: 323/14

Varianta: zaskleni 0.6

Soucinitel prostupu tepla zaskleni Ug : 0,60 W/m2K
Plocha zaskleni Ag : 1,700 m2
Soucinitel prostupu tepla ramu Uf : 2,10 W/m2K
Plocha ramu Af : 0,980 m2
Linearni Cinitel prostupu v uloZeni zaskleni do ramu Psi,g : 0,043 W/mK
Obvod zaskleni Lg : 5,550 m
Vysledny souéinitel prostupu tepla dvefi U : 1.24 W/m2K

Soucinitel prostupu tepla jednokfidlovych dvefi
podle CSN EN ISO 10077-1

Nazev Ulohy - detailu: JIS - dvefe Heroal-D 72 bez PUR vypIné komory
Zpracovatel: TZUS Praha, S.p.; Ing. Sedmidubska

Datum: 27.10. 2014

Zakazka: 323/14

Varianta: zaskleni 0.5

Soucinitel prostupu tepla zaskleni Ug : 0,50 W/m2K
Plocha zaskleni Ag : 1,700 m2
Soucinitel prostupu tepla ramu Uf : 2,10 W/m2K
Plocha ramu Af : 0,980 m2
Linearni Cinitel prostupu v uloZeni zaskleni do ramu Psi,g: 0,043 W/mK
Obvod zaskleni Lg : 5,550 m
Vysledny souginitel prostupu tepla dvefi U : 1,17 W/m2K

STOP, Area 2011.



